





S16S17 C25I 


It3in 


I \Jtr i J ; iR63;:R64j ; 

I UN,TA> MF C95 C96 / t/ 1_ ±f Q ^ 

I PK 836 56_ | jf"_ I C97TT u15 u16 


a16a18| C40I 


a2 #4 

84 B1 B3 B2 B5 



4 4 74 

-I- 4 6^ 


4|214 +■ 4 

■ | t t tyn 4l20f 4- 4 t art -+■ i-dw 1 

1 + + + 4 4 4 + 454 4 4264| 419 f 54l 
I 4j184 44l 4 4 4 4 * * 4 42541 4 4- 44I 

I ltd::s tctajji# tc:a 

] 1 3,7 30^ ori j. lr a j. 


4 4 74| 4 42841 4| 

4 4 641 4 427411 412 

4 4 54 4 426 

4*44 *425 


>264 4-15-4 14- 


S 56 

ci::3cs2 

|s.r“! S29 


cz® 9 ;— L -' 
c:_i: ]S55 

c86 "s 58 


S18S19 

to _ o) 


PHILIPS S.p.A. 


S11 S12 

IQ ol 


• Cont di comm. | Barra di comm. v Ancoraggii 
COMMUTATORE IN POSIZIONE O C 




•% 5A°* 


\yi »wy 

g2,g4 s ‘-^0 


:°M d2 \4 



n.c = non collegarc 



SCHEMA DI PRINCIPIO - Ap 


App Bl 371 A 


PHILIPS RADIO - Modd. BI 260/A, BI 371/A, BI 380/A, HI 460/A e HI 472/A. Apparecchi a modulazione d’ampiezza e di frequenza, con una gamma onde medie, una gamma onde 
corte e una banda ultracorte FM. Media frequenza AM a 460 kc/s, media frequenza FM a 10,7 Mc/s. Potenza d’uscita 3 watt. Consumo 50 watt. (II mod. BI 260/A e sprowisto di oc* 

chio magico). V. retro norme di taratura, tabella tensioni e valori componenti. 
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